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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ТРУБЫ

KOPODUR®		  - жесткая двустенная гофрированная труба

►	� Безгалогенная двустенная гофрированная труба предназначена для механической 
защиты всех типов энергетических и коммуникационных сетей.

►	� Изготовлены согласно ČSN EN 61386-24.
►	� Поставляются в виде отрезков длиной 6 метров. В комплекте с 

соединительной муфтой.
►	� Использование соединительных муфт защищает от попадания пыли и песка.
►	� Степень защиты: ІР 40, в случае использования уплотнительных колец IP 67.
►	� При механическом уплотнении грунта над защитной трубой необходимо следить за тем, чтобы не были превышены 

данные по максимально допустимой нагрузке на защитную трубу – см. каталог ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ.
►	� Продукция может иметь незначительные механические повреждения поверхности (вмятины, царапины, деформации 

ребер) на внешней стене трубы, вызванные технологией производства или при логистической поставке транспортом, 
которые не оказывают влияние на функциональность продукта.

dn
артикул

di L в наличии на
складе EAN

мм мм м м cм
40 KD 09040_BC красный 32 6 432 45 x 45 x 605 ¹ - мин. 1296 м 8595057643758

50
KD 09050_BC красный

41
6 360

82 x 66 x 605

= 8595057643765
KD 09050_CC голубой 6 360 = 8595057650459
KD 09050_FC черный 6 360 = 8595057689404

63 KD 09063_BC красный 52 6 312 80 x 52 x 605 = 8595057643772

75
KD 09075_BC красный

61
6 312

104 x 88 x 607
= 8595057643789

KD 09075_CC голубой 6 312 = 8595057650121
90 KD 09090_BC красный 75 6 312 120 x 76 x 607 = 8595057643796

110
KD 09110_BC красный

94
6 462 112 x 95 x 610 = 8595057606449

KD 09110_CC голубой 6 216 77 x 64 x 610 = 8595057655942
125 KD 09125_BC красный 108 6 306 120 x 72 x 610 = 8595057618299

160
KD 09160_BC красный

136
6 198

120 x 72 x 610

= 8595057643819
KD 09160_CC голубой 6 198 = 8595057647848
KD 09160_FC черный 6 198 ¹ 8595057651418

200
KD 09200_BC красный

176
6 120

122 x 74 x 615
= 8595057618312

KD 09200_FC черный 6 162 ¹ 8595057684041

HDPE хранение: -45- +60°C A1 450 N/20 cм
инсталляция: -5 - +60°C

IP40

Аксессуары для труб KOPOFLEX® и KOPODUR®

Муфты - применяются для соединения труб. Уплотнительное кольцо - применяется для герметизации соединения трубы и муфты - IP67. 
Заглушка - закрывает, при необходимости, постоянно или временно выходное отверстие трубы. Дистанционная распорка - для фиксации 
нескольких труб в одной конструкции. Распорки для крепления 8-и труб возможно разделить на распорки для 2,4 и 6 труб. Поставляются только 
по заказу.

Муфта Уплотнительное кольцо Заглушка Дистанционная распорка
dn 

трубы артикул EAN артикул EAN артикул EAN артикул EAN
мм
40 02040_FA 8595057612082 16040_FB 8595057606609 17040_BB 8595057606661 – –

50 02050_FA 8595057613249 16050_FB 8595057606616 17050_BB 8595057606678 07050/8_FB 8595057615113
63 02063_FA 8595057650466 16063_FB 8595057606623 17063_BB 8595057606685 07063/8_FB 8595057626225
75 02075_FA 8595057650473 16075_FB 8595057606630 17075_BB 8595057606692 07075/8_FB 8595057622111
90 02090_FA 8595057650480 16090_FB 8595057609167 17090_BB 8595057609204 07090/8_FB 8595057658035

110 02110_FA 8595057612075 16110_FB 8595057606647 17110_BB 8595057606708 07110/8_FB 8595057610538
125 02125_FB 8595057699946 – – 17125_BB 8595057606715 07125/8_FB 8595057635036
160 02160_FA 8595057650497 – – 17160_BB 8595057609228 07160/8_FB 8595057635050
200 02200_FB 8595057617438 – – 17200_BB 8595057610798 07200/8_FB 8595057658059

-45 - +60°C

материал степень механической устойчивости цвет pазмер упаковки

диапазон температуры применения IP классификация = в наличии упаковка

категория горючести материала основания безгалогенный материал ¹ на заказ, срок изготовления 3 недели аксессуары
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ТРУБЫ

KOPOHALF®		  - разборные трубы

►	� Разборная труба предназначена для механической защиты 
всех видов силовых кабелей и кабелей связи, можно 
использовать для укладки в грунт.

►	� Защитные трубы состоят из двух одинаковых частей.
►	� При монтаже кабель укладывается на нижнюю часть трубы, верхняя часть затем защёлкивается.
►	� Изготовлены согласно ČSN EN 61386-24.
►	� Соединение предохранительных труб производится перекрытием верхней части относительно нижней примерно 

на 30 см.

dn
артикул описание

di мин. L
EAN

мм мм м м

110
06110/2_BA в разобранном виде красный

97
3 162 8595057651814

06110/2_CA в разобранном виде голубой 3 162 8595057651821
06110/2_FA в разобранном виде черный 3 162 8595057688506

160
06160/2_BA в разобранном виде красный

136
3 72 8595057651791

06160/2_CA в разобранном виде голубой 3 72 8595057651807
06160/2_EA в разобранном виде желтый 3 мин. 72 8595057695931

HDPE хранение: -45- +75°C A1 06110/2 - 450 N/20 cм
инсталляция: -5 - +75°C 06160/2 - 750 N/20 cм

IP30

KOPOHALF®		  - разборные трубы

►	� Разборная труба предназначена для механической защиты всех 
видов силовых кабелей и кабелей связи, можно использовать для 
укладки в грунт.

►	� Защитные трубы состоят из двух одинаковых частей.
►	� При монтаже кабель укладывается на нижнюю часть трубы, верхняя часть затем защёлкивается.
►	� Изготовлены согласно ČSN EN 61386-24.
►	� Соединение предохранительных труб производится перекрытием верхней части относительно нижней примерно 

на 30 см.

PVC хранение: -25- +60°C A1 - F
инсталляция: -5 - +60°C

IP30750 N/20 cм30 sec.

материал категория горючести материала основания степень механической устойчивости безгалогенный материал упаковка

диапазон температуры применения самозатухающий IP классификация цвет

dn
артикул описание

di мин. L
EAN

мм мм м м

110

06110P/2_BA в разобранном виде красный

97

3 162 8595568922007

06110P/2_CA в разобранном виде голубой 3 162 8595568922021
06110P/2_EA в разобранном виде желтый 3 мин. 162 8595568926890
06110P/2_FA в разобранном виде черный 3 мин. 162 8595568928634
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ТРУБЫ

KOPOKAN		  - грунтовой канал

►	� Грунтовые каналы предназначены для механической защиы кабельных сетей, 
проложенных в грунте.

►	� Своими механическими свойствами они могут полностью заменить ранее 
используемые бетонные каналы и асбестоцементные трубы. Каналы также можно 
использовать для защиты уже проложенных распредсетей.

►	� Соединение проводится с помощью муфт и прикрытия соединения крышкой, 
благодаря чему все части соединятся.

►	� Предел прочности при давлении испытан на отрезке 300 мм.
►	� Грунтовые каналы изготовлены согласно ČSN EN 61386-1 и ČSN EN 61386-24.

артикул
A B L

EAN
мм мм м м kPa

KOPOKAN 1_CD серый корпус / голубая крышка
100 100

2 140
483

8595568915474

KOPOKAN 1_ZD серый корпус / красная крышка 2 140 8595568905116
KOPOKAN 2_CD серый корпус / голубая крышка

120 100
2 162

223
8595568926975

KOPOKAN 2_ZD серый корпус / красная крышка 2 162 8595568905123
KOPOKAN 3_ZD серый корпус / красная крышка 130 140 2 96 295 8595568905130
KOPOKAN 4_CD серый корпус / голубая крышка

200 125
2 70

204
8595568922205

KOPOKAN 4_ZD серый корпус / красная крышка 2 70 8595568905147

муфта для канала KOPOKAN

артикул описание
A B L

EAN
мм мм м шт.

SPOJKA K1_ZB для канала KOPOKAN 1 120 80 100 1; 50 8595568905154

SPOJKA K2_ZB для канала KOPOKAN 2 135 80 100 1; 50 8595568905161
SPOJKA K3_ZB для канала KOPOKAN 3 151 80 100 1; 50 8595568905178
SPOJKA K4_ZB для канала KOPOKAN 4 221 80 120 1; 35 8595568905185

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec.

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec. IP30

►	� Муфта предназначена для соединения грунтовых каналов.
►	� Обеспечивает прямое направление.

материал категория горючести материала основания IP классификация упаковка

диапазон температуры применения самозатухающий цвет pevnost v tlaku
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ТРУБЫ

Защитные трубы для оптического кабеля HDPE

►	� Однослойные трубы предназначены для защиты оптоволоконных кабелей 
под землей.

►	� Защитные трубы HDPE могут поставляться со смазанной минеральным 
маслом внутренней стенкой.

►	� В случае большого заказа можно по спецификации заказчика поставить трубу различного цвета (помимо 
указанных вариантов), маркировки, с разным количеством отличительных полос, с внутренней продольной 
насечкой и с разными размерами толщин стенки.

►	� Ударная прочность: N (стандартная, огласно норме ČSN EN 61386-24)
►	� Сопротивление излому: флексибильноe. Трубы испытаны давлением 1,5 МПа в течении 1 часа.
►	� По заказу трубы могут поставляться в бухтах, а для укладки предлагается использовать специальные 

металлические катушки.

dn
артикул описание

di L в наличии на
складе EAN

мм мм м мм стр.

25
06025_FS100 бухта черный

20 100 400
¹ - мин. 1200 м 8595568903730

3-24
-

3-25

06025_KS100 бухта светло-серый ¹ - мин. 1200 м 8595568903860

32

06032_AS100 бухта оранжевый

27

100

400

= 8595057657328
06032_BS100 бухта красный 100 = 8595057656390
06032_ES100 бухта желтый 100 = 8595057656413
06032_FB барабан черный 1750 ¹ - мин. 1750 м 8595568915573
06032_FS100 бухта черный 100 = 8595057665552
06032_LS100 бухта тёмно-серый 100 = 8595057665569

40

06040_AB барабан оранжевый

33

1750

400

¹ - мин. 1750 м 8595057655393
06040_AP бухта - поддон оранжевый 2000 ¹ - мин. 2000 м 8595057658226
06040_AS100 бухта оранжевый 100 = 8595057655409
06040_AS300 бухта оранжевый 300 ¹ - мин. 1800 м 8595568919540
06040_BB барабан красный 1750 ¹ - мин. 1750 м 8595057655416
06040_BS100 бухта красный 100 = 8595057655423
06040_BS300 бухта красный 300 ¹ - мин. 1800 м 8595568903303
06040_CB барабан голубой 1750 ¹ - мин. 1750 м 8595057655430
06040_CS100 бухта голубой 100 = 8595057655447
06040_CS300 бухта голубой 300 = 8595568903457
06040_DS100 бухта зеленый 100 ¹ - мин. 1600 м 8595057655461
06040_EB барабан желтый 1750 ¹ - мин. 1750 м 8595057655478
06040_ES100 бухта желтый 100 = 8595057655485
06040_ES300 бухта желтый 300 ¹ - мин. 1800 м 8595568903716
06040_FB барабан черный 1750 ¹ - мин. 1750 м 8595057655492
06040_FS100 бухта черный 100 = 8595057655508
06040_KS100 бухта светло-серый 100 = 8595057655546
06040_KS1VO бухта светло-серый 100 = 8595568927286
06040_LB барабан тёмно-серый 1750 ¹ - мин. 1750 м 8595057655553

50

06050_AB барабан оранжевый

44

1250

500

¹ - мин. 1250 м 8595057657298
06050_AS100 бухта оранжевый 100 = 8595057657304
06050_BS100 бухта красный 100 = 8595057699540
06050_CP бухта - поддон голубой 1250 мин. 1250 м 8595057689411
06050_CS100 бухта голубой 100 = 8595057691070
06050_FB барабан черный 1250 мин. 1250 м 8595568912558
06050_FS100 бухта черный 100 = 8595057665576

HDPE -5 - +50°C A1 750 N/20 cм

материал категория горючести материала основания безгалогенный материал радиус изгиба = в наличии

диапазон температуры применения степень механической устойчивости ¹ на заказ, срок изготовления 3 недели аксессуары цвет
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ТРУБЫ

Резьбовые муфты для защитных труб оптических кабелей

dn 
трубы артикул EAN

мм шт.
25 05025_KB серый 1 8595568905451

32 05030_KB серый 1 8595057657335
40 05040_KB серый 1 8595057606821
50 05050_KB серый 1 8595057651579

PP -5 - +50°C A1

►	� Муфта предназначена для соединения защитных труб оптоволоконного кабеля HDPE при прокладке кабельных 
трасс и гарантирует их надежное соединение.

►	� Напорная серия PN 16.

Безрезьбовые муфты для защитных труб оптических кабелей

dn 
трубы артикул EAN

мм шт.
32 05033_KB серый 1 8595057657694

40 05043_KB серый 1 8595057657700
50 05053_KB серый 1 8595057657717

PP -5 - +50°C A1

►	� Муфта предназначена для соединения защитных труб оптоволоконного кабеля HDPE при прокладке кабельных 
трасс и гарантирует их надежное соединение.

►	� Труба вставляется в муфту.
►	� Напорная серия PN 16.

Защитные трубы для кабеля из переработанного ПНД

►	� Однослойные трубы предназначены для защиты оптоволоконных 
кабелей под землей.

►	� Внутренний материал - рециклированный ПНД.
►	� Для больших объемов возможно разное исполнение индивидуальных 

цветовых вариантов (не указанных в каталоге), маркировка, количество дифференциальных полос.
►	� Ударная прочность: N (стандартная, огласно норме ČSN EN 61386-24)
►	� Сопротивление излому: флексибильноe. Трубы испытаны давлением 1,5 МПа в течении 1 часа.
►	� По заказу трубы могут поставляться в бухтах, а для укладки предлагается использовать специальные 

металлические катушки.

dn
артикул описание

di L в наличии на
складе EAN

мм мм м мм стр.

40

06040_ARGB барабан оранжевый/
черный

33

1750

400

¹ - мин. 1750 м 8595568930880
3-24

-
3-2506040_ARGS1 бухта оранжевый/

черный 100 ● 8595568930897

06040_CRGS1 бухта синний/черный 100 ● 8595568932457

HDPE -5 - +50°C A1 750 N/20 cм

материал категория горючести материала основания безгалогенный материал радиус изгиба = в наличии

диапазон температуры применения степень механической устойчивости цвет аксессуары ¹ на заказ, срок изготовления 3 недели
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ТРУБЫ

материал категория горючести материала основания упаковка

диапазон температуры применения цвет

Концевые втулки для защитных труб оптических кабелей

dn 
трубы артикул EAN

мм шт.
25 05024_KB серый 1 8595568905468

32 05031_KB серый 1 8595057657342
40 05041_KB серый 1 8595057629271
50 05051_KB серый 1 8595057651586

PP -5 - +50°C A1

Концевые втулки с вентилем для защитных труб оптических кабелей

dn 
трубы артикул EAN

мм шт.
32 05032_KB черный 1 8595057667181

40 05042_KB черный 1 8595057635319

PP -5 - +50°C A1

►	� Концевая втулка предназначена для окончания трассы.
►	� Напорная серия PN 16.

►	� Концевая втулка с вентилем предназначена для контроля уложенной 
линии с помощью сжатого воздуха.

►	� Напорная серия PN 16.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

материал степень механической устойчивости сохранение функциональности во время пожара олщина стенки упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 тип резьбы механическая защита аксессуары

Стальные трубы ČSN с резьбой	 - высокая механическая устойчивость

►	� Стальные электромонтажные трубы предназначены для 
механической защиты провода и кабеля. 

►	� Резьбовые трубы поставляются в комплекте с соединительной 
муфтой.

►	� При совместном использовании стальных труб и концевых ПЭ втулок 4813/Р - 4842/Р, 4913 - 4942 температура 
эксплуатации -5 ... +60 °C.

►	� Нелакированные: без отделки поверхности, не устойчивые к коррозии
►	� ZNM: оцинковка Сендзимир, слой цинка 15 - 27 μm, заменяет основной слой краски, средняя коррозийная 

устойчивость - к. 2
►	� Лакированные: оцинкованная сталь Sendzimir, поверхность обработана технологией порошковой окраски, цвет 

черный, средняя коррозийная устойчивость - к. 2
►	� ZN: дополнительное цинкование после сварки шва, слой цинкамин. 35 μm, высокая коррозийная устойчивость - к. 4
►	� Трубы поставляются также для противопожарных систем (см. каталог Системы с сохранением функциональности 

во время пожара).

сталь -60 - +250°C 1250 N/5 cм 44561

dn
артикул описание

di мин. L
EAN

мм мм мм м м стр.
нелакированные

20,4 6013 N_XX

без отделки поверхности

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057607491

3-27
3-29
3-36

22,5 6016 N_XX 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057607507
28,3 6021 N_XX 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057607514
37 6029 N_XX 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057607521
47 6036 N_XX 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057607538
54 6042 N_XX 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057607545

ZNM
20,4 6013 ZNM_S

оцинковка Сендзимир

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057627208

3-27
3-29
3-36

22,5 6016 ZNM_S 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057626157
28,3 6021 ZNM_S 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057626164
37 6029 ZNM_S 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057626171
47 6036 ZNM_S 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057626188
54 6042 ZNM_S 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057626195

лакированные
20,4 6013_EOZ

оцинкованная сталь
Sendzimir покрыта снаружи

черной краской при
помощи технологии
порошковой окраски

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057618657

3-27
3-29
3-36

22,5 6016_EOZ 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057618664
28,3 6021_EOZ 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057618671
37 6029_EOZ 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057618688
47 6036_EOZ 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057618695
54 6042_EOZ 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057618701

ZN
20,4 6013 ZN_F

горячая оцинковка
погружением

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057618718

3-27
3-29
3-36

22,5 6016 ZN_F 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057618725
28,3 6021 ZN_F 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057618732
37 6029 ZN_F 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057618749
47 6036 ZN_F 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057618756
54 6042 ZN_F 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057618763

IK10
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

материал степень механической устойчивости сохранение функциональности во время пожара олщина стенки упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 тип резьбы механическая защита аксессуары

Муфты с резьбой для стальных резьбовых труб по норме ČSN

►	� Муфты предназначены для соединения стальных труб и колен.

артикул
L

EAN
мм внутренний шт.

313/1_XX 30 P13,5 10; 540 8595057604865

316/1_XX 35 P16 10; 350 8595057604872
321/1_XX 40 P21 10; 240 8595057604889
329/1_XX 45 P29 10; 120 8595057604896
336/1_XX 55 P36 10; 60 8595057604902
342/1_XX 60 P42 10; 100 8595057604919

Al

Колена для стальных труб ČSN с резьбой	 - высокая механическая устойчивость

►	� Колена с одной стороны оснащены муфтой.
►	� ZNM: оцинковка Сендзимир, слой цинка 15 - 27 μm, заменяет основной слой краски, 

средняя коррозийная устойчивость - к. 2.
►	� Лакированные: оцинкованная сталь Sendzimir, поверхность обработана технологией 

порошковой окраски, цвет черный, средняя коррозийная устойчивость - к. 2
►	� ZN: дополнительное цинкование после сварки шва, слой цинкамин. 35 μm, высокая 

коррозийная устойчивость - к. 4
►	� Колена поставляются также для противопожарных систем с сохранением 

функциональности во время пожара (см. каталог Системы с сохранением 
функциональности во время пожара).

dn
артикул описание

R
EAN

мм мм шт.
ZNM

20,4 6113 ZNM_S

оцинковка Сендзимир

P13,5 80 1; 25 8595057627277
22,5 6116 ZNM_S P16 100 1; 25 8595057627284
28,3 6121 ZNM_S P21 120 1; 20 8595057627291
37 6129 ZNM_S P29 155 1; 20 8595057627307
47 6136 ZNM_S P36 185 1; 5 8595057627314
54 6142 ZNM_S P42 200 1; 5 8595057627321

лакированные
20,4 6113_EOZ

оцинкованная сталь
Sendzimir покрыта снаружи

черной краской при
помощи технологии
порошковой окраски

P13,5 80 1; 25 8595057618893
22,5 6116_EOZ P16 100 1; 25 8595057618909
28,3 6121_EOZ P21 120 1; 20 8595057618916
37 6129_EOZ P29 155 1; 20 8595057618923
47 6136_EOZ P36 185 1; 5 8595057618930
54 6142_EOZ P42 200 1; 5 8595057618947

ZN
20,4 6113 ZN_F

горячая оцинковка
погружением

P13,5 80 1; 25 8595057618954
22,5 6116 ZN_F P16 100 1; 25 8595057618961
28,3 6121 ZN_F P21 120 1; 20 8595057618978
37 6129 ZN_F P29 155 1; 20 8595057618985
47 6136 ZN_F P36 185 1; 5 8595057618992
54 6142 ZN_F P42 200 1; 5 8595057619005

сталь -60 - +250°C 1250 N/5 cм 44561

материал степень механической устойчивости сохранение функциональности во время пожара механическая защита

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 тип резьбы упаковка

IK10

IK10
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

Стальные трубы ČSN без резьбы	 - высокая механическая устойчивость

►	� Стальные электромонтажные трубы предназначены для 
механической защиты провода и кабеля.

►	� При совместном использовании стальных труб и концевых ПЭ 
втулок 4813/Р - 4842/Р, 4913 - 4942 температура эксплуатации 
-5 - +60 °C.

►	� Нелакированные: без отделки поверхности, не устойчивые к коррозии 
►	� ZNM: оцинковка Сендзимир, слой цинка 15 - 27 μm, заменяет основной слой краски, средняя коррозийная 

устойчивость - к. 2
►	� ZN: дополнительное цинкование после сварки шва, слой цинкамин. 35 μm, высокая коррозийная устойчивость - к. 4

dn
артикул описание

di 
мин. L

EAN
мм мм мм м м стр.

нелакированные
22,5 6216 N_XX

без отделки 
поверхности

20,3 1,1 3 1200 8595057607583

3-28
3-29
3-36

28,3 6221 N_XX 25,7 1,3 3 750 8595057607613
37 6229 N_XX 34,4 1,3 3 450 8595057607644
47 6236 N_XX 44 1,5 3 300 8595057607675
54 6242 N_XX 51 1,5 3 225 8595057607705

ZNM
20,4 6213 ZNM_S

оцинковка Сендзимир

18,2 1,1 3 30; 1200 8595057607576

3-28
3-29
3-36

22,5 6216 ZNM_S 20,3 1,1 3 30; 1200 8595057607606
28,3 6221 ZNM_S 25,7 1,3 3 30; 750 8595057607637
37 6229 ZNM_S 34,4 1,3 3 15; 450 8595057607668
47 6236 ZNM_S 44 1,5 3 15; 300 8595057607699
54 6242 ZNM_S 51 1,5 3 15; 225 8595057607729

ZN
20,4 6213 ZN_F

горячая оцинковка
погружением

18,2 1,1 3 30; 1200 8595057698390

3-28
3-29
3-36

22,5 6216 ZN_F 20,3 1,1 3 30; 1200 8595057698406
28,3 6221 ZN_F 25,7 1,3 3 30; 750 8595057698413
37 6229 ZN_F 34,4 1,3 3 15; 450 8595057698420
47 6236 ZN_F 44 1,5 3 15; 300 8595057698437
54 6242 ZN_F 51 1,5 3 15; 225 8595057698444

Муфты без резьбы для стальных безрезьбовых труб по норме ČSN

►	� Муфты предназначены для соединения стальных труб.
►	� На обоих концах муфты имеется раструб.
►	� Муфты изготовлены из стального листа сваркой.

dn 
трубы артикул описание

di
EAN

мм мм шт.
20,4 313/2_XX

ZNCR

20,9 10; 300 8595057620094

22,5 316/2_XX 23,1 10; 260 8595057620100
28,3 321/2_XX 28,8 10; 150 8595057620117
37,0 329/2_XX 37,5 10; 100 8595057620124
47,0 336/2_XX 47,5 10; 50 8595057620131
54,0 342/2_XX 54,6 10; 100 8595057620148

материал степень механической устойчивости механическая защита упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 олщина стенки аксессуары

сталь -60 - +250°C 1250 N/5 cм 44561 IK10

сталь IK10
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

Хомуты двусторонние для стальных труб по норме ČSN

►	� Хомуты предназначены для крепления стальных труб ČSN к основанию.

сталь

Хомуты OMEGA для стальных труб ČSN

►	� Хомуты предназначены для крепления стальных труб ČSN к основанию.
►	� Хомуты поставляются также для систем с сохранением функциональности во время 

пожара (см. каталог Системы с сохраниенеим функциональности во время пожара).

материал степень механической устойчивости механическая защита упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 олщина стенки аксессуары

артикул описание
D L A d

EAN
мм мм мм мм мм шт.

5213 PC_S

оцинковка 
Сендзимир

20,4 60,5

16

0,8

6,3

100; 1300 8595057605008
5216 PC_S 22,5 62,5 100; 1100 8595057605015
5221 PC_S 28,3 69,5

1,2

100; 800 8595057605022
5229 PC_S 37 78,0 50; 350 8595057605039
5236 PC_S 47 88,0 50; 200 8595057605046
5242 PC_S 54 95,0 50; 150 8595057605053

материал сохранение функциональности во время пожара толщина материала упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-25 механическая защита

D

L

A d

3456210

сталь S - 3456210
F - 3456410

-60 - +250°C IK09

dn 
трубы артикул описание

A di
EAN

мм мм мм шт.
ZNM

20,4; 22,5 5220 ZNM_S

оцинковка 
Сендзимир 6,3 x 9,8

19 - 23 1; 100 8595057692091
28,3 5225 ZNM_S 24 - 28 1; 50 8595057692107
37 5232 ZNM_S 30 - 40 1; 50 8595057692114
47 5250 ZNM_S 39 - 52 1; 25 8595057692138
54 5263 ZNM_S 53 - 63 1; 25 8595057692145

ZN
20,4; 22,5 5220 ZN _F

горячая оцинковка
погружением 6,1 x 9,8

19 - 24 1; 50 8595568915276
28,3 5225 ZN_F 24 - 29 1; 50 8595568915283
37 5232 ZN_F 29 - 38 1; 25 8595568915290
47 5240 ZN_F 38 - 47 1; 20 8595568915306
54 5250 ZN_F 47 - 55 1; 20 8595568915313
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

Стальные трубы EN с резьбой	 - очень высокая механическая устойчивость

►	� Стальные электромонтажные трубы предназначены для механической 
защиты провода и кабеля.

►	� Резьбовые трубы поставляются в комплекте с соединительной муфтой.
►	� При совместном использовании стальных труб и концевых втулок 

4816E - 4863 температура эксплуатации -5 - +60 °C.
►	� ZNM: оцинковка Сендзимир, слой цинка 15 - 27 μm, заменяет основной слой краски, средняя коррозийная 

устойчивость - к. 2
►	� Лакированные ECZ: гладкая стальная труба покрыта черной краской с обеих сторон, средняя коррозийная 

устойчивость - к. 2
►	� Лакированные EOZ: оцинкованная сталь Sendzimir, поверхность обработана технологией порошковой окраски, цвет 

черный, средняя коррозийная устойчивость - к. 2
►	� ZN: дополнительное цинкование после сварки шва, слой цинкамин. 35 μm, высокая коррозийная устойчивость - к. 4
►	� Трубы поставляются также для пожароустойчивых систем (см. каталог Системы с сохраниенеим функциональности 

во время пожара).

материал степень механической устойчивости сохранение функциональности во время пожара механическая защита упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 тип резьбы олщина стенки аксессуары

dn
артикул описание

di 
мин. L

EAN
мм мм мм м м стр.

ZNM
20 6020 ZNM_S

оцинковка Сендзимир

15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595568919601
3-31
3-34
3-35

25 6025 ZNM_S 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595568920393
32 6032 ZNM_S 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595568922342
40 6040 ZNM_S 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595568923752

лакированные

16 6016E_ECZ покрыто черной краской с обеих 
сторон 12,2 1,4 M16x1,5 3 30; 1200 8595057634152

3-31
3-34
3-35

20 6020_EOZ

по окружности лакированная черно

15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595568919595
25 6025_EOZ 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595568920379
32 6032_EOZ 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595568922366
40 6040_EOZ 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595568923769
50 6050_ECZ покрыто черной краской с обеих 

сторон 
43,8 1,6 M50x1,5 3 15; 300 8595057634206

63 6063_ECZ 58,8 1,8 M63x1,5 3 15; 150 8595057634213
ZN

16 6016E ZN_F

горячая оцинковка
погружением

12,2 1,4 M16x1,5 3 30; 1200 8595057631304

3-31
3-34
3-35

20 6020 ZN_F 15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595057631311
25 6025 ZN_F 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595057631328
32 6032 ZN_F 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595057631335
40 6040 ZN_F 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595057631342
50 6050 ZN_F 43,8 1,6 M50x1,5 3 15; 300 8595057631359
63 6063 ZN_F 58,8 1,8 M63x1,5 3 15; 150 8595057631595

сталь -45 - +250°C 4000 N/5 cм 55561 IK10
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

Муфты с резьбой для стальных разьбовых труб по норме EN

►	� Муфты предназначены для соединения стальных труб и колен.

сталь

артикул описание
L

EAN
мм шт.

лакированные
316E/1_ECZ

покрыто черной 
краской с обеих 

сторон

30 M16x1,5 1; 25 8595057634640
320/1_ECZ 30 M20x1,5 1; 50 8595057634657
325/1_ECZ 36 M25x1,5 1; 50 8595057634664
332/1_ECZ 45 M32x1,5 1; 50 8595057634671
340/1_ECZ 48 M40x1,5 1; 25 8595057634688
350/1_ECZ 70 M50x1,5 1; 10 8595057634695
363/1_ECZ 105 M63x1,5 1; 5 8595057634701

ZN-Ni
316E/1 ZN_F

нанесением
цинково-никелевого 

покрытия

30 M16x1,5 1; 50 8595057634572
320/1 ZN_F 30 M20x1,5 1; 50 8595057634589
325/1 ZN_F 36 M25x1,5 1; 50 8595057634596
332/1 ZN_F 45 M32x1,5 1; 50 8595057634602
340/1 ZN_F 48 M40x1,5 1; 25 8595057634619
350/1 ZN_F 70 M50x1,5 1; 10 8595057634626
363/1 ZN_F 105 M63x1,5 1; 5 8595057634633

материал степень механической устойчивости сохранение функциональности во время пожара механическая защита упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 тип резьбы олщина стенки аксессуары

материал степень механической устойчивости сохранение функциональности во время пожара механическая защита

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 тип резьбы упаковка

-45 - +250°C IK10

Колена для стальных труб EN с резьбой - очень высокая механическая устойчивость

►	� Колена с одной стороны оснащены муфтой.
►	� Лакированные: гладкая стальная труба покрыта черной краской с обеих сторон, 

средняя коррозийная устойчивость - к. 2
►	� ZN: дополнительное цинкование после сварки шва, слой цинкамин. 35 μm, высокая 

коррозийная устойчивость - к. 4.
►	� Колена поставляются также для противопожарных систем (см. каталог Системы с 

сохранением функциональности во время пожара).

артикул описание
di R

EAN
мм мм шт.

лакированные
6116E_ECZ

сталь, покрыто черной краской  
с обеих сторон 

16 M16x1,5 55 1; 15 8595057634367
6120_ECZ 20 M20x1,5 70 1; 25 8595057634374
6125_ECZ 25 M25x1,5 115 1; 25 8595057634381
6132_ECZ 32 M32x1,5 125 1; 20 8595057634398
6140_ECZ 40 M40x1,5 140 1; 15 8595057634404
6150_ECZ 50 M50x1,5 170 1; 5 8595057634411
6163_ECZ 63 M63x1,5 210 1; 3 8595057634428

ZN
6116E ZN_F

горячая оцинковка
погружением

16 M16x1,5 55 1; 15 8595057631366
6120 ZN_F 20 M20x1,5 70 1; 25 8595057631373
6125 ZN_F 25 M25x1,5 115 1; 25 8595057631380
6132 ZN_F 32 M32x1,5 125 1; 20 8595057631397
6140 ZN_F 40 M40x1,5 140 1; 15 8595057631403
6150 ZN_F 50 M50x1,5 170 1; 5 8595057631410
6163 ZN_F 63 M63x1,5 210 1; 3 8595057631670

сталь -45 - +250°C 4000 N/5 cм 55561 IK10
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материал степень механической устойчивости механическая защита аксессуары

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 олщина стенки упаковка

Стальные трубы EN без резьбы	 - высокая механическая устойчивость

►	� Стальные электромонтажные трубы предназначены для 
механической защиты провода и кабеля.

►	� При совместном использовании стальных труб и концевых втулок 
4816E - 4863 температура эксплуатации -5 - +60 °C.

►	� ZNM: оцинковка Сендзимир, слой цинка 15 - 27 μm, заменяет основной слой краски, средняя коррозийная 
устойчивость - к. 2

►	� Лакированные ECZ: гладкая стальная труба покрыта черной краской с обеих сторон, средняя коррозийная 
устойчивость - к. 2

►	� Лакированные EOZ: оцинкованная сталь Sendzimir, поверхность обработана технологией порошковой окраски, 
цвет черный, средняя коррозийная устойчивость - к. 2

►	� ZN: дополнительное цинкование после сварки шва, слой цинкамин. 35 μm, высокая коррозийная устойчивость - к. 4

сталь -45 - +250°C 1250 N/5 cм 44561

dn
артикул описание

di 
мин. L

EAN
мм мм мм м м стр.

ZNM
20 6220 ZNM_S

оцинковка Сендзимир

15,8 1,0 3 30; 1200 8595568919625
3-33
3-34
3-35

25 6225 ZNM_S 20,6 1,2 3 30; 600 8595568920409
32 6232 ZNM_S 26,6 1,2 3 21; 420 8595568922359
40 6240 ZNM_S 34,4 1,2 3 15; 450 8595568923745

лакированные

16 6216E_ECZ покрыто черной краской  
с обеих сторон 12,2 1,0 3 30; 1200 8595057634299

3-33
3-34
3-35

20 6220_EOZ

по окружности лакированная 
черно

15,8 1,0 3 30; 1200 8595568919618
25 6225_EOZ 20,6 1,2 3 30; 600 8595568920386
32 6232_EOZ 26,6 1,2 3 21; 420 8595568922373
40 6240_EOZ 34,4 1,2 3 15; 450 8595568923776
50 6250_ECZ покрыто черной краской  

с обеих сторон 
43,8 1,2 3 15; 300 8595057634343

63 6263_ECZ 58,8 1,2 3 15; 150 8595057634350
ZN

16 6216E ZN_F

горячая оцинковка
погружением

12,2 1,0 3 30; 1200 8595057634220

3-33
3-34
3-35

20 6220 ZN_F 15,8 1,0 3 30; 1200 8595057634237
25 6225 ZN_F 20,6 1,2 3 30; 600 8595057634244
32 6232 ZN_F 26,6 1,2 3 21; 420 8595057634251
40 6240 ZN_F 34,4 1,2 3 15; 450 8595057634268
50 6250 ZN_F 43,8 1,2 3 15; 300 8595057634275
63 6263 ZN_F 58,8 1,2 3 15; 150 8595057634282

IK10
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

Муфты без резьбы для стальных безрезьбовых труб по норме ЕN

►	� Муфты предназначены для соединения стальных труб и колен.
►	� На обоих концах муфты имеется раструб.
►	� Муфты изготовлены из стального листа сваркой.

сталь

артикул описание
di

EAN
мм шт.

лакированные
316E/2_ECZ

покрыто черной 
краской с обеих 

сторон

16 1; 25 8595057631427
320/2_ECZ 20 1; 50 8595057631434
325/2_ECZ 25 1; 50 8595057631441
332/2_ECZ 32 1; 50 8595057631458
340/2_ECZ 40 1; 25 8595057631465
350/2_ECZ 50 1; 10 8595057631472
363/2_ECZ 63 1; 5 8595057631588

ZN nebo ZN-Ni
316E/2 ZN_F

горячая оцинковка 
погружением

или нанесением
цинково-никелевого 

покрытия

16 1; 25 8595057634718
320/2 ZN_F 20 1; 50 8595057634725
325/2 ZN_F 25 1; 50 8595057634732
332/2 ZN_F 32 1; 50 8595057634749
340/2 ZN_F 40 1; 25 8595057634756
350/2 ZN_F 50 1; 10 8595057634763
363/2 ZN_F 63 1; 5 8595057634770

материал степень механической устойчивости механическая защита

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 упаковка

IK10

Колена для стальных труб EN без резьбы 		  - высокая механическая устойчивость

►	� На обоих концах колена имеется раструб.
►	� Лакированные: гладкая стальная труба покрыта черной краской с обеих сторон, 

средняя коррозийная устойчивость - к. 2
►	� ZN: дополнительное цинкование после сварки шва, слой цинкамин. 35 μm, 

высокая коррозийная устойчивость - к. 4.

артикул описание
di R

EAN
мм мм шт.

лакированные
6316E_ECZ

сталь, покрыто 
черной краской  
с обеих сторон 

16 55 1; 15 8595057634503
6320_ECZ 20 70 1; 25 8595057634510
6325_ECZ 25 115 1; 25 8595057634527
6332_ECZ 32 125 1; 20 8595057634534
6340_ECZ 40 140 1; 15 8595057634541
6350_ECZ 50 170 1; 5 8595057634558
6363_ECZ 63 210 1; 3 8595057634565

ZN
6316E ZN_F

горячая оцинковка
погружением

16 55 1; 15 8595057634435
6320 ZN_F 20 70 1; 25 8595057634442
6325 ZN_F 25 115 1; 25 8595057634459
6332 ZN_F 32 125 1; 20 8595057634466
6340 ZN_F 40 140 1; 15 8595057634473
6350 ZN_F 50 170 1; 5 8595057634480
6363 ZN_F 63 210 1; 3 8595057634497

сталь -45 - +250°C 1250 N/5 cм 44561 IK10
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

материал код классификации по норме 61386-25 механическая защита толщина материала

диапазон температуры применения сохранение функциональности во время пожара упаковка

Хомуты OMEGA для стальных труб EN

►	� Хомуты предназначены для крепления стальных труб EN к основанию.
►	� Хомуты поставляются также для систем с сохранением функциональности во время 

пожара (см. каталог Системы с охранением функциональности во время пожара).

сталь

dn 
трубы артикул описание

A di
EAN

мм мм мм шт.
ZNM

16 5216E ZNM_S

оцинковка Сендзимир 6,3 x 9,8

15 - 18 1; 100 8595057692084
20 5220 ZNM_S 19 - 23 1; 100 8595057692091
25 5225 ZNM_S 24 - 28 1; 50 8595057692107

32; 40 5232 ZNM_S 30 - 40 1; 50 8595057692114
50 5250 ZNM_S 39 - 52 1; 25 8595057692138
63 5263 ZNM_S 53 - 63 1; 25 8595057692145

ZN
16 5216E ZN_F

горячая оцинковка
погружением 6,1 x 9,8

15 - 19 1; 50 8595568915269
20 5220 ZN_F 19 - 24 1; 50 8595568915276
25 5225 ZN_F 24 - 29 1; 50 8595568915283
32 5232 ZN_F 29 - 38 1; 25 8595568915290
40 5240 ZN_F 38 - 47 1; 20 8595568915306
50 5250 ZN_F 47 - 55 1; 20 8595568915313
63 5263 ZN_F 55 - 63 1; 20 8595568915320

S - 3456210
F - 3456410

-60 - +250°C IK09

Хомуты двусторонние для стальных труб по стандарту EN

►	� Хомуты предназначены для крепления стальных труб EN к основанию.

артикул описание
D L a d

EAN
мм мм мм мм мм шт.

лакированные
5220 PC_ECZ

покрыто черной 
краской с обеих 

сторон

20 45 10 0,8

5,3

1; 100 8595057631618
5225 PC_ECZ 25 50 10 0,8 1; 100 8595057631625
5232 PC_ECZ 32 57 12 0,8 1; 100 8595057631632
5240 PC_ECZ 40 70 12 1,1 1; 50 8595057631649
5250 PC_ECZ 50 85 12 1,1 1; 50 8595057631656
5263 PC_ECZ 63 96 12 1,1 1; 50 8595057631663

ZN
5220 PC ZN_F

горячая оцинковка
погружением

20 45 10 0,8

5,3

1; 100 8595057634794
5225 PC ZN_F 25 50 10 0,8 1; 100 8595057634800
5232 PC ZN_F 32 57 12 0,8 1; 100 8595057634817
5240 PC ZN_F 40 70 12 1,1 1; 50 8595057634824
5250 PC ZN_F 50 85 12 1,1 1; 50 8595057634831
5263 PC ZN_F 63 96 12 1,1 1; 50 8595057634848

сталь ECZ - 3456210
F - 3456410
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

материал самозатухающий код классификации по норме 61386-25

диапазон температуры применения сохранение функциональности во время пожара упаковка

Концевая втулка прямая для труб EN - наружная

dn
артикул

di
EAN

мм мм шт.
16 4816E_KA 12 100; 3000 8595057688575

20 4820_KA 16 100; 1200 8595057688582
25 4825_KA 21 100; 800 8595057688599
32 4832_KA 28 50; 400 8595057688605
40 4840_KA 35 50; 200 8595057688612
50 4850_KA 43 25; 100 8595057688629
63 4863_KA 57 10; 70 8595057688636

30 sec.PE -5 - +60°C

►	� Втулка предназначена для механической защиты кабеля, который выходит из стальной трубы.
►	� Перед установкой кабеля втулка надевается на нужный конец трубы.

Хомуты DOBRMAN

►	� Анкер KPO 6 или KPOZ 6 в комбинации со шпилькой ZT6 предназначены для 
фиксации к несущей поверхности.

►	� Для облегчения сборки хомут с одной стороны снабжен пазом для крепления.  
В процессе сборки нет необходимости полностью снимать верхнюю часть хомута.

►	� Хомуты поставляются также для систем с сохранением функциональности во время 
пожара (см. каталог Системы с охранением функциональности во время пожара).

сталь

dn 
трубы артикул описание тип резьбы

di
EAN

мм мм шт.
16 5216 D_ZNCR

ZNCR M6

16 1; 50 8595568927521

20 5220 D_ZNCR 20 1; 50 8595568927538
25 5225 D_ZNCR 25 1; 50 8595568927545
32 5232 D_ZNCR 32 1; 50 8595568927552
40 5240 D_ZNCR 40 1; 50 8595568927569
50 5250 D_ZNCR 50 1; 25 8595568927576
63 5263 D_ZNCR 63 1; 25 8595568927583

3456210-45 - +250°C
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

dn
артикул

di
EAN

мм мм шт.
20,4 4813/P_KB 15 100; 3000 8595057604926

22,5 4816/P_KB 16 100; 1200 8595057604933
28,3 4821/P_KB 22 100; 1000 8595057604940
37 4829/P_KB 30 100; 400 8595057604971
47 4836/P_KB 37 100; 300 8595057604988
54 4842/P_KB 42 75; 150 8595057604995

30 sec.PE -5 - +60°C

►	� Втулка предназначена для механической защиты кабеля, который выходит из стальной трубы.
►	� Перед установкой кабеля втулка надевается на нужный конец трубы.

Концевая втулка прямая для стальных труб ČSN – наружная

Концевая втулка прямая для стальных труб ČSN – внутренняя

артикул
d1 d2

EAN
мм мм шт.

4913_XX 13,5 17 100; 2500 8595057657236

4916_XX 15,6 18,6 100; 2000 8595057657243
4921_XX 20,6 24 100; 1200 8595057657250
4929_XX 29,4 32,6 100; 700 8595057657267
4936_XX 38,6 41,8 80; 400 8595057657274
4942_XX 45,5 48,6 60; 360 8595057657281

30 sec.PE -5 - +60°C

►	� Втулка предназначена для механической защиты кабеля, который выходит из 
стальной трубы.

►	� Перед установкой кабеля втулка вставляется в нужный конец трубы.

материал самозатухающий

диапазон температуры применения упаковка
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

материал степень механической устойчивости упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1

Алюминиевые бесшовные трубы	 - высокая механическая устойчивость

►	� Трубы пригодны для механической защиты проводов и кабеля, 
используются в промышленных установках, высокая коррозийная 
устойчивость – категория 4.

dn
артикул

di L
EAN

мм мм м м
16 6216E AL_XX 14 3 30; 1800 8595057657731

20 6220 AL_XX 18 3 30; 1200 8595057657748
25 6225 AL_XX 23 3 30; 720 8595057657755
32 6232 AL_XX 30 3 30; 480 8595057657762
40 6240 AL_XX 38 3 15; 300 8595057657779
50 6250 AL_XX 47 3 15; 180 8595057657786
63 6263 AL_XX 59,8 3 15; 120 8595057657793

Al -45 - +250°C 1250 N/5 cм 44561

Колена для алюминиевых труб		 - высокая механическая устойчивость

артикул
di R

EAN
мм мм шт.

6316E AL_XX 16 55 1; 15 8595057657809

6320 AL_XX 20 70 1; 25 8595057657816
6325 AL_XX 25 115 1; 25 8595057657823
6332 AL_XX 32 125 1; 20 8595057657830
6340 AL_XX 40 140 1; 15 8595057657847
6350 AL_XX 50 170 1; 5 8595057657854
6363 AL_XX 63 210 1; 3 8595057657861

Al -45 - +250°C 1250 N/5 cм 44561

Муфты без резьбы для алюминиевых труб

артикул
di

EAN
мм шт.

316E/2 AL_XX 16 1; 50 8595057657878

320/2 AL_XX 20 1; 50 8595057657885
325/2 AL_XX 25 1; 50 8595057657892
332/2 AL_XX 32 1; 50 8595057657908
340/2 AL_XX 40 1; 20 8595057657915
350/2 AL_XX 50 1; 20 8595057657922
363/2 AL_XX 63 1; 20 8595057657939

Al

►	� Муфты предназначены для соединения алюминиевых труб.
►	� На обоих концах муфты имеется раструб.

►	� На обоих концах колена имеется раструб.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

материал код классификации по норме 61386-25

диапазон температуры применения упаковка

Алюминиевые хомуты OMEGA

dn 
трубы артикул

D
EAN

мм мм шт.
16 5216E AL_XX

6,4

1; 100 8595057689725

20 5220 AL_XX 1; 100 8595057689732
25 5225 AL_XX 1; 50 8595057689749
32 5232 AL_XX 1; 50 8595057689756
40 5240 AL_XX 1; 25 8595057689763
50 5250 AL_XX 1; 25 8595057689770
63 5263 AL_XX 1; 25 8595057689787

Al

►	� Для крепления алюминиевых труб к основанию.
►	� Для упрощения монтажа хомут имеет в месте крепления надрез, благодаря этому при 

монтаже не требуется полностью отделять верхнюю часть хомута.

Алюминиевые хомуты

dn 
трубы артикул

d
EAN

мм мм шт.
16 5216E PC AL_XX

6,4

1; 50 8595057688650

20 5220 PC AL_XX 1; 50 8595057688667
25 5225 PC AL_XX 1; 50 8595057688674
32 5232 PC AL_XX 1; 50 8595057688681
40 5240 PC AL_XX 1; 25 8595057688698
50 5250 PC AL_XX 1; 25 8595057688704
63 5263 PC AL_XX 1; 5 8595057688711

Al

►	� Для крепления алюминиевых труб к основанию.
►	� Монтаж производится защелкиванием трубы в зажим хомута.

Противокоррозионная защита для оцинкованных поверхностей

артикул описание EAN
шт.

GZS_XX спрей 1 8595057633148

WEICON 375_XX
цвет

1 8595057621183
WEICON 750_XX 1 8595057693609

►	� Противокоррозийное покрытие предназначено для ремонта дефектов и поврежденных мест на оцинкованной
	 поверхности.
►	� Краска наносится при помощи кисти, техникой растушевки.

-45 - +250°C 3456410

-45 - +250°C
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Гибкая стальная труба

►	� Гибкие электромонтажные трубы изготовлены из оцинкованной стальной 
ленты, имеющей слой цинка 3-4 μm, и имеют внутренний изоляционный слой.

►	� Используются для защиты проводов и кабеля во внутренних помещениях.

dn
артикул

di мин.
EAN

мм мм м

18,9
3313_B

13,5
10 8595057655850

3313 _XX 100 8595057604230

21,4
3316_B

16
10 8595057655867

3316 _XX 100 8595057604247

28,9
3323_B

23
10 8595057655874

3323 _XX 50 8595057604254

35,2
3329_B

29
10 8595057655881

3329 _XX 50 8595057604261

43
3336_B

36
5 8595057655898

3336 _XX 25 8595057604278

54,9
3348_B

48
5 8595057655904

3348 _XX 25 8595057604292

сталь -45 - +90°C 750 N/5 cм 33522

Хомуты двусторонние

сталь

►	� Хомуты предназначены для крепления гибких металлических труб к основанию.

артикул описание
D L a d

EAN
мм мм мм мм мм шт.

3613 A_S

оцинковка 
Сендзимир

18,5 40,5
10 0,8 4,3

100; 1300 8595057604629

3616 A_S 20,9 46,9 100; 1100 8595057604636
3623 A_S 28,3 55,3 100; 800 8595057604643
3629 A_S 34,5 67,5

15 1,1 5,3
50; 350 8595057604650

3636 A_S 42,2 82,2 50; 200 8595057604667
3648 A_S 54,0 95,0 50; 150 8595057604674

материал степень механической устойчивости код классификации по норме 61386-25 упаковка

диапазон температуры применения код классификации по норме 61386-1 толщина материала

3456210
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

материал категория горючести материала основания безгалогенный материал радиус изгиба упаковка

цвет степень механической устойчивости диапазон температуры применения pазмер упаковки

KOPODREN®		  - дренажная труба

►	� Труба KOPODREN используется во всех областях подземных работ, 
таких как водоотвод зданий, глубинные инженерные работы, при 
строительстве спортивных сооружений, в земледелии, в садоводстве, 
в дренажных системах, в случае необходимости для временного водоотвода населённых пунктов.

►	� Трубы отличаются малой массой и высокой химической устойчивостью.
►	� Конструкция трубы обеспечивает высокую гибкость. Это даёт значительные преимущества при укладке,  

в особенности при малом радиусе изгиба.
►	� Соединение труб обеспечено защёлкивающимся замком.

dn
артикул

L
EAN

мм м
50 KOPODREN 50_F50 черный 50 8595568926654

65 KOPODREN 65_F50 черный 50 8595568926661
80 KOPODREN 80_F50 черный 50 8595568926678

100 KOPODREN 100_F50 черный 50 8595568926685
125,5 KOPODREN 125_F50 черный 50 8595568926692
159,5 KOPODREN 160_F50 черный 50 8595568926708

PE

DUODREN		  - двухслойные гофрированные дренажные трубы

►	� Безгалогенные двухслойные гофрированные дренажные трубы для 
обустройства дренажных систем.

►	� Дренажные трубы типа R2 - трубы круглого сечения с гладкой или 
слегка волнистой внутренней поверхностью и гофрированным внешним слоем.

►	� Поставляется в комплекте с соединительной муфтой.
►	� Сертификация: DIN 4262-1; TP-KO-01/14; STO - AO 224 - 657/2014; NV. нет. 163/2002 Coll. С поправками, 

внесенными постановлением. 312/2005 Coll.
►	� Кольцевая жесткость: SN8 (8 kN / m2)

dn
артикул

di мин. L
описание

мм мм мм м м cм

75

DUODREN 75_B50* красный

56

350 50 50
110 x 40

под заказ

DUODREN 75_C50* голубой 350 50 50 под заказ
DUODREN 75_F50* черный 350 50 50 под заказ
DUODREN 75_B6* красный - 6 312

104 x 88 x 607
под заказ

DUODREN 75_C6* голубой - 6 312 под заказ
DUODREN 75_F6* черный - 6 312 под заказ

90

DUODREN 90_B50* красный

67

400 50 50
120 x 45

под заказ
DUODREN 90_C50* голубой 400 50 50 под заказ
DUODREN 90_F50* черный 400 50 50 под заказ

DUODREN 90_B6* красный - 6 312
120 x 76 x 607

под заказ

DUODREN 90_C6* голубой - 6 312 под заказ
DUODREN 90_F6* черный - 6 312 под заказ

110

DUODREN 110_B50* красный

82

450 50 50
120 x 65

под заказ
DUODREN 110_C50* голубой 450 50 50 под заказ
DUODREN 110_F50* черный 450 50 50 под заказ
DUODREN 110_B6* красный - 6 462 110 x 97 x 610 под заказ
DUODREN 110_C6* голубой - 6 216

84 x 67 x 610
под заказ

DUODREN 110_F6* черный - 6 216 под заказ

HDPE хранение: -45- +60°C A1 450 N/20 cм
инсталляция: -5 - +60°C

Перфорация трубы:
ТР - полнодренажная труба, в которой отверстия перфорации размещены равномерно по всей окружности, площадь перфорации > 50 см2/м
LP - частично дренажная труба, в которой отверстия перфорации размещены в верхней части окружности (дно не перфорировано), площадь перфорации > 50 см2/м
MY - труба дренажная многоцелевого использования, в которой отверстия перфорации размещены на гребне окружности, площадь перфораций 40 см2/м
MP - труба дренажная многоцелевого использования, в которой отверстия перфорации размещены на гребне окружности, площадь перфораций 30 см2/м
UP - без перфорации
* Перфорация трубы TP, LP, MY, MP (например: B50TP - цвет красный, 50 м, перфорация 6 отверстий)
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ

Электромонтажные трубы – количество вложенного кабеля

Данные в таблице представлены из расчета 60% заполнения внутреннего сечения труб.

CYKY
2 x 1,5

CYKY
3 x 1,5

CYKY
4 x 1,5

CYKY
3 x 2,5

CYKY
5 x 1,5

CYKY
4 x 2,5

CYKY
5 x 2,5

CYKY
4 x 4

CYKY
5 x 4

CYKY
4 x 6

CYKY
5 x 6

диаметр кабеля (мм) 6 8,3 8,7 9,5 10 10,3 10,9 12,3 13,2 14,4 14,4 16

ТРУБЫ ГИБКИЕ
XX16E - EN 1 1 1 X X X X X X X X X

XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 X X X X X

XX25 - EN 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X

XX32 - EN 8 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1

XX40 - EN 13 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

XX50 - EN 21 11 10 8 7 7 6 5 4 4 4 3

XX13 - ČSN 2 1 1 1 1 1 1 X X X X X

XX16 - ČSN 3 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 X X X

XX23 - ČSN 7 4 3 3 2 2 1 (2) 1 1 1 1 1

XX29 - ČSN 11 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1

XX36 - ČSN 17 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3 2

SF16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X

SF20 5 3 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1

SF25 8 4 4 3 3 3 2 (3) 1 (2) 1 1 1 1

SF32 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 (3) 2 (3) 1 (2)

KF 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2

KF 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3

KF 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5

KF 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7

KF 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10

KF 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16

KF 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21

KF 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34

KF 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56

ТРУБЫ ЖЕСТКИЕ
XX16E - EN 1 (2) 1 1 1 1 1 X X X X X X

XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X

XX25 - EN 6 3 3 2 1 (2) 1 (2) 1 1 1 1 1 1

XX32 - EN 9 5 4 4 3 3 23 2 1 1 1 1

XX40 - EN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 1 (2)

XX50 - EN 24 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3

XX63 - EN 43 22 20 17 15 14 13 10 9 7 7 6

6013 - ČSN 4 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X

6016 - ČSN 2 (3) 3 3 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1

6021 - ČSN 9 5 4 3 3 3 3 1 (2) 1 1 1 1

6029 - ČSN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 2

6036 - ČSN 25 13 12 10 9 9 8 6 5 4 4 4

6042 - ČSN 34 18 16 14 12 12 10 8 7 6 6 5

6016E - EN 3 1 1 1 1 1 1 1 X X X X

6020 - EN 4 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X

6025 - EN 7 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1

6032 - EN 11 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1

6040 - EN 19 10 9 7 7 6 6 4 4 3 3 3

6050 - EN 30 15 14 12 11 10 9 7 6 5 5 4

6063 - EN 48 25 23 19 17 16 15 11 10 8 8 7

KD 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2

KD 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3

KD 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5

KD 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7

KD 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10

KD 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16

KD 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21

KD 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34

KD 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56




